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Коммуникация терминала с компьютером
1. Установить (если не установлен) драйвер виртуального COM порта из дистрибутива PL-2303 Driver Installer.exe
2. Соединить терминал с компьютером USB шнурком.

3. В диспетчере устройств определить номер виртуального COM порта 
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На приведенной картинке номер порта получился 4. В последствии при коммуникациях терминала и компьютера необходимо указывать данный соответствующий номер порта в ПО.

Перевод терминала в системное меню
Перевод в полное системное меню (при его отсутствии) осуществляется следующей комбинацию клавиш:
· Для русской клавиатуры: <#> <ПС> <%+> <ЧЕК> <%->

· Для английской клавиатуры: <PLC> <STL> <%+> <CRD> <%->
Настройка параметров GPRS модема терминала 
1. Соединить терминал с компьютером

2. Перевести терминал в режим “программирования” из системного меню клавишами <3> <3>
3. Запустить программу mPOSConfig_3.exe
4. В разделе COM Port Settings указать нужный порт (поле COM Port), указать скорость (поле Baud rate) 115200. Задать нужные GPRS параметры в разделе GPRS Settings
5. В разделе HTTP Settings указать параметры Server 217.73.200.35 и Port 81

6. В разделе mPOS Settings при необходимости указать нужные параметры.
7. Нажать кнопку Write, если все штатно, то настройки будут установлены, и не будет никакого сообщения о не успехе:
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Работа с платежным приложением терминала
Проведение платежа:

1. Регистрация (вход) кассира в терминале осуществляется нажатием клавиши 1 (РЕГ) из главного меню и последующего ввода пароля. Подтверждение ввода пароля осуществляется клавишей “=”
2. Переход в режим платежа осуществляется нажатием “1” (Платеж)

3. Выбор операторов осуществляется клавишами “1”, “2”, подтверждение клавишей “=”
4. Водятся номер и сумма платежа

5. После успешной проверки возможности приема платежа печать предчека подтверждается нажатием клавиши “=”, отказ от печати предчека осуществляется клавишей “C”
6. Проведение платежа подтверждается клавишей “1”, отказ клавишей “2”
